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   일부 지역에서는 인쇄본이 제공됩니다. 

T10 태블릿 USB C 케이블 전원 어댑터



전면 

1 전면 카메라

배터리 LED2

3

사진이나 비디오를 촬영할 수 있습니다. (8.0 메가픽셀).

4 스크린 프로그램을 표시하고 멀티터치 인터페이스로 작동합니다.

배터리 상태를 나타냅니다.

라이트 센서 주변 조명을 감지하여 화면 밝기와 카메라 노출을 자동으로 조정합니다.

• 배터리가 충전 중일 때는 빨간색으로 변합니다.
• 배터리 충전이 완료되면 초록색으로 변합니다.
• 배터리가 너무 뜨거워지거나, 차가워지는 것과 같은

문제가 발생할 때 1초 간격으로 배터리 LED가
빨간색으로 깜빡입니다.

기본 해상도는 2000 X 1200 입니다.
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후면 

음량 버튼 음량을 올리고 내립니다.

기기를 충전하기 위해 전원 어댑터에 연결합니다.
메모리 스틱, 키보드, 그리고 외장 하드 드라이브와 같은 
USB 장치에 연결합니다.
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3

USB 포트

기기를 켭니다.전원 버튼
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7

8

사진이나 비디오를 촬영할 수 있습니다. (13.0 메가픽셀).후면 카메라

화상 회의, 음성 녹음, 그리고 음성 인식에 필요한 소리를 담아냅니다.마이크

소리를 냅니다.스피커

카메라에 조명을 제공합니다.카메라 LED 플래시
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USIM (universal subscriber identity module) 카드를 넣을 수 있습니다.SIM 슬롯

도크에서 장치로 통신을 제공합니다.인터페이스 커넥터



물리적 특징

크기 (L x W x D) 257.4 x 162.7 x 7.4 mm

무게 492g

화면 10.95 inch, 2000 X 1200

배터리

확장 슬롯

SIM

오디오

카메라 후면: 13 메가픽셀 자동 초점 카메라
전면: 5 메가픽셀 영상 통화용 전면 카메라

GPS A-GPS, GLONASS, BEIDOU, Galileo (WWAN만 해당)

최대 2 TB의 이동식 메모리 카드를 삽입할 수 있는 고객 액세스용
마이크로 SD 슬롯

스피커, 마이크

Integrated Li-Polymer 8000mAh
3.8V (30.4Wh)

1 Nano SIM / 1 eSIM / 1 Micro SD (Optional)

센서 Gyroscope, Accelerometer, E-compass, Proximity, SAR



사용자 환경 특징

작동 온도 -20 °C ~ 50 °C (-4 °F ~ 122 °F)

보관 온도 -30 °C ~ 70 °C (-22 °F ~ 158 °F)

통신 옵션

WWAN Radio 

4G: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B9/B12/B13/B14/
B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B38/B39/
B40/B41/B66
3G: B1/B2/B4/B5/B8/B19
2G : 850/900/1800/1900

802.11b/g/n/acWLAN Radio 

WPAN Radio Bluetooth v5.0, BLE

위에 나열되지 않은 사양이나 향후 업그레이드 가능한 사양에 대해서는 영업 담당자에게 문의하세요.

성능 특징

프로세서

OS

시스템 메모리

내장 저장소

인터페이스

2.8 GHz Octa Core Processor

Android 14

6GB

128GB

Docking Connector
1 x USB Typc C (3.0) (OTG)
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Managed Tablet Computer

T10
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